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BOCA DE LOBO

DRENAGEM PLUVIAL

           LEGENDA

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

VIÁRIA

REBAIXO DO MEIO-FIO

PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO DE 16 FACES DE

22X11CM, ESPESSURA 8CM.

1%

Ø

   PLACAS DEMONSTRATIVAS

FIM DA PAVIMENTAÇÃO

À 50 METROS

DETALHE 02 -   BOCA DE LOBO

ESCALA: 1/20
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0

GRELHA RETANGULAR

TUBO Ø 30cm

BLOCO DE CONCRETO,

REVESTIDOCOM

ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3

100

CORTE TRANSVERSAL B-B  PISTA DE ROLAMENTO - DRENAGEM

ESCALA: 1/30

i=2% i=2%

i=3% i=3%

Tubo Ø 30cm  CA01 i=1%

PISTA DE ROLAMENTO

43

100

BOCA DE LOBO

GRELHA RETANGULAR

BOCA DE LOBO

GRELHA RETANGULAR

120

100

TUBO ARMADO 40cm

CORTE TRANSVERSAL A-A PISTA DE ROLAMENTO - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

ESCALA: 1/30

i=2% i=2%

i=3% i=3%

700

40 40

MEIO-FIO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

MEIO-FIO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

DETALHE 04

DETALHE 03

PISTA DE ROLAMENTO

MEIO-FIO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

SARJETA EM CONCRETO 40cm, I=3%

REVESTIMENTO EM BLOCO DE

CONCRETO INTERTRAVADO 8cm

SUBLEITO EXISTENTE

REGULARIZAÇÃO SUBLEITO

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA

CAMADA DE AREIA MÉDIA

MATA CILIAR EXISTENTE COM

PROTEÇÃO NATURAL CONTRA

O ASSOREAMENTO

DETALHE 03 - MEIO-FIO, SARJETA E BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

ESCALA: 1/10

i=
3
%

15

3
0

40

DETALHE 04 - CORTE CAMADAS DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

ESCALA: 1/10

REVESTIMENTO EM BLOCO DE

CONCRETO INTERTRAVADO H = 8cm

SUBLEITO EXISTENTE

REGULARIZAÇÃO SUBLEITO

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA

H máx. = 15cm

CAMADA DE AREIA MÉDIA

H máx. = 15cm

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

ENDEREÇO: ESTRADA MORRO DO FORNO  /  EXTENSÃO: 250 metros  /  ÁREA: 1.750m²

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO


