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MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

O presente memorial descritivo e especificagdes técnicas, refere-se ao
projeto de pavimentacdo em blocos de concreto intertravado na cidade de
Morrinhos do Sul/RS.

1 TERRAPLENAGEM

‘A Terraplanagem do greide esta exclusa do escopo dos servigos.
1.1 Remocéo de solos e compactacao de substituicao de solo
Deverao ser removidos todos os solos moles ou materiais inserviveis, ou
de baixo CBR. Os mesmos deverao ser substituidos por rachio.
- “Na compactacao serao utilizados rolos pé de carneiro vibratorios auto
propelidos.

1.2 Medicao dos trabalhos de substituigcdo de solo
: Os aterros e cortes serdo medidos em m3 (metro _cubico) de volume
compactado ou escavado, atraves da medicio geométrica das areas das secdes
transversais ao eixo da pista.

1.3 Bota-fora

Os materiais provenientes da remoc¢ao de solo deverao ser destinados para
bota-fora em local a ser indicado e aprovado pela fiscalizagao.

O servigo sera pago por metro cubico (m®).

2 DRENAGEM

2.1 Procedimentos de execucgao

Deverao ser escavados os locais de baixo relevo criando travessias de
pista com tubos de concreto de modo a promover travessias de pista.

Ap0s a instalacao dos tubos e confecgao das bocas de lobo, devera ocorrer
o reaterro mecéanico das valas.

2.2 Medicao dos trabalhos de drenagem

Os aterros, lastros e escavagbes serao medidos em m3 (metro cubico) de
volume compactado ou escavado, através da medigcao geométrica das areas das
secoes transversais e longitudinais. A tubulacéo sera medida em metros de tubo
instalados e as bocas de lobo serdo medidas por unidade.
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2.3 Bota-fora

Os materiais provenientes da remocéao de solo devero ser destinados para
bota-fora em local a ser indicado e aprovado pela fiscalizagao.
O servigo sera pago por metro cubico (m3).

3 PAVIMENTACAO

3.1 Regularizacao do subleito

O leito das ruas sera frabalhado até sua conformacéo final, sendo sua
superficie bem conformada, nivelada e compactada sob energia de
compactacdo minima de 100 % do Proctor Normal.

Regularizagdo do subleito é a operacao destinada a conformar o leito
estrada, quando necessério, transversal e longitudinalmente, compreendendo
cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder a 0,20m sera
considerado como terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de
operacgoes, tais como escarificacdo, umedecimento ou aeragao, compactacao,
conformacao, etc, de forma que a camada concluida atenda as condicdes de
greide e sec¢ao transversal indicados no projeto.

3.2 Medicao e pagamento da regularizacao do subleito

A regularizacao do subleito sera medida em metros quadrados (m2) de
area regularizada.

O pagamento incluira todo o servico garantindo o cumprimento desta
especificacdo, com toda a mao-de-obra e equipamentos necessarios para
execucao do servico.

3.3 Camada de base do pavimento

A espessura da camada de brita graduada sera de 10cm em toda a
superficie a ser pavimentada.

A camada de base da estrutura do pavimento consistira no fornecimento,
espalhamento, umedecimento, compactacgéo e transporte dos agregados entre
as instalacdes de britagem da contratada e o canteiro de obras.

Os requisitos exigidos quanto ao uso dos agregados na camada de base
s&o idénticos daqueles definidos nas normas técnicas.

O espalhamento da camada sera de acordo com as condigdes geométricas
definidas pelo projeto e a compactacao da camada.

O espalhamento da base sera feito por motoniveladora com operador de
grande habilidade, a fim de distribuir o material na espessura adequada,
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uniforme, na largura de espalhamento, de maneira que, apés a compactacao
sejam satisfeitas as tolerancias de superficie e espessura.

Apos o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado por
meio de rolos de cilindro vibratorios.

Para facilitar a compactacdo e assegurar um grau de compactacgio
uniforme, a camada que estd sendo compactada devera apresentar um teor de
umidade uniforme e adequado para que atinja a 100 % em relag&o ao ensaio de
compactacao.

A densidade de campo para o calculo do grau de compactagdo sera
determinada em intervalo de 100 metros, obedecendo a sequéncia: lado
esquerdo, eixo, lado direito.

“A espessura da camada compactada nao podera variar mais do que 2cm
em relacdo a espessura indicada no projeto, nao podendo em hipétese alguma
-apresentar segregacao do material.

A base nio satisfazendo aos requisitos desta especificacdo devera ser
refeita ou retrabalhada, umedecida e novamente compactada de maneira a
atender as exigéncias deste memorial.

3.4 Medicao e pagamento da base

A medicao da camada de base sera por metro clibico (m?), medido na pista
apoés a compactacdo. As dimensées de largura e espessura quando forem
menores que as dimensdes de projeto, esta devera ser refeita e colocada nas
medidas previstas pelo projeto.

As dimensdes sendo maiores, os valores a serem medidos, serdo os de
projeto.

O pagamento sera feito de acordo com a medic&o incluindo as operagdes
de limpeza e expurgo de ocorréncia de materiais, carga, espalhamento, mistura
e pulverizacao umedecimento ou secagem, compactacdo, acabamento,
fornecimento e transporte, bem como ferramentas e equipamentos necessarios
a execucao.

3.5 Revestimento em blocos de concreto intertravado.

Sera realizada camada de assentamento em areia ou pé de brita com
espessura de 5cm, sobre a qual deverao ser instalados os blocos de concreto
intertravado de 16 faces, com espessura de 8cm com fck maior ou igual a

35mPa. Ap6s a instalagéo devera ocorrer a compactagdo dos mesmos com
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placa vibratéria ou rolo compressor de baixa capacidade. O rejuntamento devera

ocorrer com areia ou p6 de pedra.

3.6 Medicao e pagamento da pavimentacao
A medigdo do revestimento em blocos de concreto intertravado sera por
metro quadrado(m?®) instalado.

- No custo unitario do servigo estao incluidas o fornecimento dos materiais,
transportes instalagdo, compactagéo, rejuntamento e camada de areia de
.asséntar_nento, bem como toda a mao de obra de industrializacéo e execucéo do
servi(;o na pista, equipamentos e ferramentas necessarios.

'4. REQUISITOS DOS MATERIAIS

4.1 'Requi-_sitos gerais dos agregados a serem empregados na camada

de rachao de substltwgao de solos moles:

ESPESSURA DA CAMADA DIAMETRO MAXIMO DO
{cm} AGREGADO GRAUDO
“15<e<is 4" {10,0cm)
18<e<2 5"(12,0cm)
5 ENSAIOS VALOR MAXIMO (%)
; Msﬁo Los. Angeles . 50
- | Ensaio de Sanidade {Soundness Test) 12

- O produto devera ser proveniente de britagem primaria em circuito aberto,
desde que o produto final obtido seja o admitido. A faixa granulométrica para o
material de cobertura sera:

DIAMETRO MAXIMO DO
PENEIRA AGREGADO GRAUDO
2= .
an 100 100
11/2° 90 - 100 -
34 50- &5
3/8" = 306-65
Y 30-45 25-55
0 - is-40
30 10-25 -
a6 = 8-20
200 2-5 2-8
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4.2 Requisitos gerais dos agregados a serem empregados na camada de

base:
PENEIRA PERCENTAGEM QUE
PASSA TAMANHO MAXIMO DE
11/2”
27 100
11/2” 90-100
12! &
3/4” 50-65
n°4 30-45
n® 30 10-25
2-9
. n°200
REQUISITOS
ENSAIOS
Perda no ensaio de abraséao de
Los Angeles (apos 100 revolucdes) 10% (maximo)
: Perda no ensaio de abrasao de
|Los Angeles (apos 500 revolucdes) 40% (maximo)
Perda no ensaio de sanidade 10% (maximo)
Equivalente em areia 40% (minimo)
Indice suporte California (ISC) 90% (minimo)

O agregado devera possuir, no minimo, 70% em peso de particulas tendo,

pelo menos, duas faces britadas.

Rua Antonio José Carlos n? 1 - Centro
Morrinhos do Sul -RS - CEP 95577-000

Fone (51) 3605-1105 - FAX (51) 3605-1112

CNPJ N° 93.317.980/0001-31 - E-mail: morrinhos@bol.com.br



Morrinfios do Sul

A Servico da Populixpio ¢ da Natureza

4.3 Requisitos para os elementos de concreto

Este servigo consiste na aquisi¢do, carga, transporte da fabrica até a obra
e assentamento dos elementos de concreto, de forma alinhada e nivelada, de
acordo com o greide de pavimentacgdo da rua que estiver sendo pavimentada.

Os meios fios comuns dever&o ser de concreto pré-moldado de dimensoes
1,00m x 0,30m x 0,15m.

~As bocas de lobo terdo base e tampa de concreto pré-moldado com grelha,
as paredes serao de alvenaria com blocos de concreto com dimensées 1,30m X
1,00m x 1,20m.

Sarjetas de 1,00m x 0,07m x 0,40m.
Blocos de pavimentagao com 0,22m x 0,11m x 0,08m (Pista).

: Os meios fios do lado direito e do lado esquerdo da pista deverao estar no
mesmo nivel e com seu nivel superior 0,15m acima da cota final do revestimento.
' - O rejunte dos meios fios deve ser executado com argamassa de cimento e
areia no traco 1:4.

'N‘éo serao aceitas pecas quebradas.

O concreto utiiiz-ado em todas as pegas pré-moldadas devera obedecer ao
prescrito nas normas da ABNT, sendo que, a critério da fiscalizagao poderao ser
'-est:dlhidas pecas para serem ensaiadas em laboratorio a ser escolhido pela
fiscalizagao para verificacao da qualidade dos materiais.

Morrinhos do Sul, 22 de julho de 2021.
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