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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL/RS

1. APRESENTAGAO

Este documento técnico refere-se ao Projeto de Pavimentagao do trecho da
Estrada Geral Morro de Dentro, na area rural do municipio de Morrinhos do
Sul/RS, com uma extensao total de 800,00 m.

Morrinhos do Sul € um Municipio de pequeno porte que esta localizado no
Litoral Norte Gaucho, na Encosta da Serra Geral, na Microrregido Osorio,
Mesorregiao Metropolitana de Porto Alegre, no Sul do Pais. Possui uma area de
166,64 km 2, onde vivem aproximadamente 3.170 habitantes (IBGE 2011). Sua
densidade populacional € de 19,2 hab/km?, cuja maior parcela vive na area rural.
O municipio tem sua economia baseada na agricultura, sendo esta basicamente
familiar.

O relevo declivoso na regiao provoca um microclima livre de geadas,
propicio entdo para o plantio de banana e hortaligas, porém gera um grande
problema que é a conservacao das estradas, pois devido a alta média pluviométrica
do municipio a erosao e a danificacdo das estradas nessas areas declivosas é
muito intensa, dificultando muito o transporte de insumos e a escoagao da
producdo. A Estrada Geral do Morro do Forno é uma das principais vias de
escoamento da produgao agricola no municipio, € ndo possui pavimentag¢ao, sendo
de leito natural e com muitas irregularidades e patologias, que geram péssimas
condigdes de trafego e danificagdo da producéo.

A pavimentagado da estrada municipal Morro de Dentro trara melhorias na
mobilidade e acessibilidade, reduzindo os custos operacionais do sistema,
melhorando o conforto e a seguranga dos usuarios, gerando trafegabilidade e
escoamento da safra dos produtores rurais, bem como melhorias significativas na
qualidade de vida da populacdo beneficiada. Serdo beneficiadas diretamente
aproximadamente 250 Familias de agricultores residentes nas comunidades de
Morro de Dentro com a obra e indiretamente o Municipio como um todo sera
beneficiado.

O projeto apresenta o projeto geométrico e o projeto de drenagem,
pavimentagao e sinalizagao necessarios a execugéo da obra.

Neste documento técnico esta sendo apresentado o Memorial Descritivo do

Projeto Basico contendo a descrigio complementar de metodologias,
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especificagdes e normas para os Projetos Elaborados, em perfeita sintonia com as
Normas e Especificagdes Técnicas vigentes.

Este memorial descritivo tem como objetivo esclarecer e padronizar os
servicos relativos a obra de execugao de pavimentagcdo em bloco de concreto de
trecho da Estrada Geral Morro de Dentro em Morrinhos do Sul/ RS. O presente
documento estabelece alguns critérios quanto a execugéo dos servigos.

Os servigos deverdo ser executados seguindo as recomendacgdes técnicas
das Normas Brasileiras da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas),
relacionadas, como a NBR 15953, NBR 9061, NBR 9050 (acessibilidade), e os
cadernos técnicos do SINAPI, e ainda atender obrigatoriamente as normas de
seguranga de trabalho, como a NR-18 (Condicbes de Saude e Seguranca de
Trabalho na Construcgao Civil).

As técnicas de reparo deverdo ser executadas sobre a supervisdo do
responsavel técnico pela execugao, sempre em acordo com o FISCAL Engenheiro
do municipio. Estes reparos deverao ser registrados com relatorios fotograficos.

Deverado ser tomados todos os cuidados necessarios para que durante a

realizacao das obras o Hospital e a UBS possam continuar operando normalmente,
sem interrupcao de acesso de veiculos e pedestres.
Havendo duvida ou qualquer divergéncia na documentagdo do projeto, ou ainda
alguma omissdo ou incorregao devera a empresa entrar em contato com o
Engenheiro Civil fiscal da Prefeitura Municipal de Morrinhos do Sul/RS- Setor de
Planejamento.

No caso de haver a necessidade de substituir algum material especificado
neste memorial, devera ser precedido de consulta prévia e aceitacdo do
departamento técnico através de documento por escrito.

O diario de obras deve ser mantido em tempo integral junto a obra, assinado
pelo mestre de obras e engenheiro de execugdo, devendo ser entregue ao
engenheiro fiscal antes das medi¢des da obra.

Nenhum funcionario devera trabalhar junto ao canteiro de obra sem ter

vinculo empregaticio.
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2. MAPA DE SITUAGAO E LOCALIZAGCAO

MORRINHOS DO SUL—RS
ESTRADA GERAL MORRO DE DENTRO
EXTENSAO DO TRECHO DO PROJETO: 800,00 m

COORDENADAS FINAL:
LATITUDE: 29°23'28.11"S
LONGITUDE: 48°56'32.49"0

COORDENADAS INICIAL:
LAT.: 29°23'31.26"S
LONG.: 49°56'59.77"0

o

PROJETO PAVIMENTAGAO CONVENIO 937549 - 2022
PAVIMENTAGAO CONVENIO 915542 - 2021
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3. SERVICOS PRELIMINARES
a. PLACA DE OBRA:

Devera ser confeccionado e instalado Placa de obra em chapa de ago galvanizado
com suporte de fixagdo em madeira, com o objetivo de informar a populagao e aos usuarios
os dados da obra. A Placa devera estar fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento. As suas medidas deverdo ser de 3,00x1,50 metros e ser
fixada em suportes com guias de madeira e pontaletes rolicos de madeira junto ao solo,
contendo o objeto, data de inicio e de conclusdo, valor da obra e brasdo do municipio.
Informagdes complementares esta disponivel em:
http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-
obras/manual-materiais-de-sinalizacao-de-obras-e-inauguracao-de-espacos-

parceiros.pdf

NOME DO EMPREENDIMENTO
FINANCIADO

Valor Total da Qbra. ####EEE Agentes Participantes: 00000eeeeanoco0oonooncomy Denuncias,
Comuniclade: XCOOOOO0O0KX XK OO OO0 OO KOO0 N XN reclamacies
Municipie: XCO00C0O0MCO0 Inicio da Obra: 00/00/0000 e glogios:
Objeto XXOOOCOGOCOOMK Termino da Cbra 00/00/0000 ouvidoria govbr

GOVERNO FEDERAL

CALXA i Ralls

UNIAG E RECONSTRUGAD

b. ADMINISTRAGAO LOCAL:

Este projeto prevé os servigcos de administracdo direta formada pela equipe do
Encarregado Geral e do Engenheiro Civil de Obra Pleno. Estes profissionais seréo
responsaveis pela lideranca e andamentos dos trabalhos, prezando pela qualidade e
seguranga da obra. A Contratada devera disponibilizar profissionais qualificados para
fungédo, com o objetivo de cumprir as normas e legislagdes relacionadas a execugao do
objeto. Cabe ainda a contratada informar ao setor de engenharia do municipio o nome e
contato destes profissionais.
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c. LOCAGAO DE PAVIMENTACAO:

A locagao da obra serve para delimitar o alinhamento e o greide da via, conforme
previsto no projeto geométrico. A contratada devera colocar as estacas e linhas do
alinhamento e nivelamento da via (meio-fio), e solicitar a aprovagao do técnico fiscal do

municipio, antes de iniciar a realizagdo dos trabalhos.

4, MOVIMENTAGAO DE TERRA

A regularizagéo do greide da via, é de responsabilidade da Contratada, e devera
obedecer ao alinhamento e nivelamento previstos no projeto geométrico.
Regularizacdo €& a operacdo destinada a conformar o leito, quando necessaria,
compreendendo cortes ou aterros até 20 centimetros de espessura. Sera executado de
acordo com as seg¢des transversais e perfis longitudinais do projeto.
Esta € uma operacéo a ser executada prévia e isoladamente da construgdo de qualquer
outra camada do pavimento.

Os materiais empregados na regularizagao do subleito serdo os do préprio subleito,
constituintes da camada superior da terraplanagem.

Para execucao da regularizag&o indicam-se os seguintes equipamentos:

a) motoniveladora, com escarificador;
b) carro tanque distribuidor de agua;
c) rolos vibratérios liso e rolo de pneus;

d) grade de disco

e) trator agricola.

Etapas de Execugao:

a) Toda a vegetagdo e material inadequado porventura ainda existente no leito,
deveréo ser removidos.

b) Apdés a execugdo de cortes e aterros, tendo sido atingido o greide de
terraplanegem do projeto, sra procedida uma escarificagdo geral na profundidade de 20 cm,
seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagédo e acabamento.

c) A compactagdo do subleito deve ser a na area atingida pela execugao das

camadas do pavimento, incluindo os espagos que serao cobertos pelos meios-fios.

Controle Geotecnoloégico:
a) Deverao ser executados os seguintes ensaios:
a.a) Determinagdo da massa especifica aparente seca “in situ”, com espagamento

maximo de 100m.
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a.b) Uma determinagao do teor de umidade, a cada 100m, imediatamente antes da
compactacéo.

a.c) Um ensaio de compactagao, energia do Proctornormal, a cada 100m de pista,
com amostras coletadas em pontos, obedecendo a ordem BD, E, BE, E, BD, etc.

a.d) Um ensaio de CBR para cada 200m de pista, no maximo.

a.e) O numero de ensaios de compactagdo podera ser reduzido, desde que se
verifique a homogeneidade do material, a critério da Fiscalizagao.

a.f) Além destes, a Fiscalizagado podera exigir outros ensaios, em pontos onde haja

duvida quanto aos resultados dos servigos de regularizagao.

Controle Geométrico

Apoés a regularizagao, proceder-se-a a recolocagao e o nivelamento do eixo e dos
bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:
- mais ou menos 2cm em relagao as cotas do projeto;

- mais ou menos 10cm quanto a largura, nao se admitindo variagdes para menos.

5. PAVIMENTAGAO DA VIA
a. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE:

Sera executado base de brita graduada com espessura de 5,0 cm, em toda extensao
da via para pavimentagéo, conforme dimensdes do projeto geométrico.

A motoniveladora devera executar a tarefa de espalhamento e nivelamento do
material. A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactagao de 100% da energia modificada.

Devera ser executado a umidificagao do material da base a fim de atingir a umidade
otima de compactagdo. O volume de material considerado no coeficiente do insumo da
composicdo é o volume geométrico. E considerado na composi¢gdo que o material
empregado no servi¢o € usinado, estando pronto para aplicagao na obra.

A camada sob a qual ira se executar a base deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

A brita graduada simples ¢é transportada entre a usina e a frente de servigo através
de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugéo.

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até
atingir a espessura prevista em projeto.

Caso necessario, o caminhao pipa umedece a camada de forma que o teor de
umidade se encontre dentro do limite da umidade étima de compactagao, conforme projeto.

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
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compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as

exigéncias de compactacéo e realizar o acabamento da camada.

b. EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO:

O assentamento sera do piso intertravado sera sobre P6 de pedra, com espessura
de 5,0 cm.

Para efeito da presente especificagdo consideram-se concluidos e aceitos os
servicos de compactacao de base.

O pé de pedra devera ser constituido de particulas limpas, duras e duraveis, isentas
de terra ou outras matérias estranhas.
Execugao:

a) O espalhamento devera ser feito de forma uniforme, de modo a serem obtidas as
espessuras previstas no projeto.

b) Apds o espalhamento devera ser feita a verificacdo do greide longitudinal e da
secao transversal, devendo ser corrigidas as quantidades nos locais que apresentarem falta

ou excesso de material.

Controle

Sera tolerada uma variacao de até + 2cm em relagdo as espessuras previstas no
projeto, ndo se admitindo variagdes para menos.
Medicao

A camada sera medida por m*® de material, de acordo com as se¢des transversais-
tipo. No caso de espessura maior do que a de projeto sera considerado apenas o projeto.
Revestimento com bloquetes de concreto

a) Revestimento com bloquetes de concreto é caracterizado por um revestimento
continuo com blocos de concreto, cravados de topo por percussao, justapostos, assentes
sobre base apropriada, com rejuntamento e enchimento dos vazios.

b) Bloquetes-mestres sdo os primeiros blocos assentes espagadamente, em
conformidade com o greide e sec¢bes transversais, destinadas a servir de guia para o
assentamento dos demais blocos.

c¢) A pavimentacgao dos bloquetes de concreto devera seguir as medidas constantes
no projeto de implantagéo, sendo que as emendas deverao ser recortadas com serra (junta
seca).

d) Depois de assentados os bloquetes devem ser rejuntados e compactados

mecanicamente até ficarem firmes.
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Materiais

Os bloquetes, ou bloco intertravado deverao ser de concreto Fck 35 MPa, sem
variagdo no seus formatos, encaixamento perfeito e espessura de no minimo 8,00 cm.
Atender especificagdes técnicas da NBR 9781 (resisténcia a compressao, dimensional).

O p6 de pedra para assentamento devera ter a espessura >= 5,0cm.

Sobre a base de p6 de pedra, preparada e aprovada pela fiscalizagdo, devera ser
executado o revestimento, iniciando com o assentamento dos blocos-mestres, com
espagamento de cerca de 4,00m no sentido longitudinal, de acordo com os perfis do projeto
e de 1,00 a 1,50m no sentido transversal, de acordo com as sec¢des-tipo.

A seguir devera ser feito o assentamento das demais blocos.

As juntas deverao ser preenchidas com o p6 de pedra.

No mesmo dia da execugdo, o revestimento devera ser coberto por uma camada de
2cm de po de pedra e batido a soquete apropriado.

Por ultimo, o revestimento devera ser comprimido, através de rolo compressor liso

estatico, ou com rolo compressor vibratério leve.

Deve ser observado que:

- A operacao de compressao deve comecar da periferia para o centro, em faixas.

- A compressao deve ser feita de modo que, em cada passada do rolo compressor,
seja abrangida pelo menos a metade da faixa precedente.

Nao devera ser permitido o trafego nos trechos em operagao e construgéo.

A pavimentacdo somente podera ser aberta apds a sua aprovacao pela Fiscalizagao.

Os bloquetes de concreto deverédo ser examinados por amostragem, devendo ser
rejeitadas aquelas que nao satisfizerem as especificagdes, seja no concernente a qualidade
do concreto, quanto no que diz respeito as limitagbes geométricas.

Antes de ser executado o cobrimento com p6 de pedra para posterior compactacgao,
a Fiscalizacao inspecionara visualmente a disposi¢do dos blocos, devendo ser rejeitados
os trechos em que n&o tenham sido seguidas as especifica¢cdes da construcao.

As juntas nao poderéao ter espagamento superior a 1,00cm.

A face do calgcamento devera apresentar, sob uma régua de 2,5 a 3 metros de
comprimento, sobre ela disposta em qualquer direcéo, depressodes inferiores a 2cm.

A espessura dos blocos + base de pd de pedra, medida apés a compactagao por
sondagem direta ndo podera possuir mais do que 2cm além da espessura fixada pelo
projeto, ndo se admitindo variagdes para menos.

O revestimento devera ser refeito nos locais onde apresentar defeitos ou onde nao
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satisfagca as exigéncias especificadas, devendo ser feita nova avaliagdo apds a restauracao.
Medicao
Os servicos serao medidos por metro quadrado de revestimento executado, de

acordo com o projeto.

c. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO):

Sera executado o assentamento dos meios-fios, que sdo pecas de concreto pré-
moldado com forma e dimensdes especificadas, alinhadas segundo o greide da via,
destinadas a ancorar e proteger as bordas do pavimento.

Por se tratar de uma via urbana, onde serdo executados passeio publico, sera
executado espelho, que é a parte do meio fio na face livre, aproximadamente vertical, que
constitui o ressalto entre o nivel do pavimento e da calgada ou passeios.

O piso ¢ a face superior do meio-fio ou cordao.

Os meios-fios deverao ser executados em concreto pré-moldado, o que devera
atender ao que segue:

- Dimensdes 100x15x13x30 cm

- traco em volume = 1:2:3

- fator agua / cimento = 0,61/ 1Kg

- Consumo de 350 Kg de cimento por m?

A agua, o agregado graudo, o cimento e a areia deverado satisfazer as exigéncias

das Normas Brasileiras em vigor.

Assentamento:

a) apos a liberagao dos servigos de compactagao do reforgo do subleito, deveréo
ser assentes os meios-fios, em cavas de fundagao previamente apiloadas.

b) apdés o assentamento as valas junto aos passeios deverdo se aterradas e
apiloadas.

c) os meios fios deverao ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas cuja
verificacao devera ser efetuada antes do inicio do calgamento.

d) o rejuntamento dos meios fios devera ser executado com argamassa de cimento

e areia na dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia.

Controle Geométrico:
Serao admitidas as seguintes tolerancias:
- mais ou menos 2cm em relagao as dimensodes da sec¢ao transversal do meio fio.

- mais ou menos 1cm em relagdo ao alinhamento e perfil estabelecidos no projeto.
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O alinhamento devera ser verificado na face do lado da pista.

Medigao:

Os meios fios serdao medidos por metro linear assentado e rejuntado.
Bocas de Lobo e Caixas Coletoras

As bocas de lobo e caixas coletoras deverdo ser executadas diretamente pelo
municipio, de forma a captar todo esgoto pluvial do leito. As caixas existentes deverao ser
aproveitadas na implantagdo e adequadas caso necessario. Seguir o modelo do projeto

padrdo em funcao do didmetro do tubo.

6. DRENAGEM

Generalidades
a) meios-fios: sdo pecas de concreto pré-moldado com forma e dimensdes
especificadas, alinhadas segundo o greide da via, destinadas a ancorar e proteger

as bordas do pavimento.

b) espelho: por se tratar de uma estrada vicinal, onde ndo sera executado
passeio publico, ndo sera executado espelho, que é a parte do meio fio na face
livre, aproximadamente vertical, que constitui o ressalto entre o nivel do pavimento
e da calgada ou passeios.

C) piso: é a face superior do meio-fio ou cordao.

Materiais
a) Os meios-fios deverao ser executados em concreto pré-moldado, o que
devera atender ao que segue:

- Dimensdes 100x15x13x30 cm

- traco em volume = 1:2:3

- fator agua / cimento = 0,61 / 1Kg

- Consumo de 350 Kg de cimento por m?

b) a agua, o agregado graudo, o cimento e a areia deverao satisfazer as

exigéncias das Normas Brasileiras em vigor.

Assentamento
a) apos a liberagdo dos servigcos de compactagdo do reforgo do subleito,

deverao ser assentes os meios-fios, em cavas de fundacgao previamente apiloadas.
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b) apds o assentamento as valas junto aos passeios deverao se aterradas e
apiloadas.

c) os meios fios deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente
alinhadas cuja verificagao devera ser efetuada antes do inicio do calgamento.

d) o rejuntamento dos meios fios devera ser executado com argamassa de

cimento e areia na dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia.

Controle Geométrico
Serao admitidas as seguintes tolerancias:
- mais ou menos 2cm em relacdo as dimensdes da sec¢io transversal do
meio fio.
- mais ou menos 1cm em relacdo ao alinhamento e perfil estabelecidos no

projeto. O alinhamento devera ser verificado na face do lado da pista.

Medicao
Os meios fios serdo medidos por metro linear assentado e rejuntado.

Bocas de Lobo e Caixas Coletoras
As bocas de lobo e caixas coletoras deverdo ser executadas de forma a
captar todo esgoto pluvial do leito. As caixas existentes deverao ser aproveitadas
na implantagdo e adequadas caso necessario. Seguir o modelo do projeto padréo
em func¢ao do diametro do tubo.
Os tubos de drenagem deverao ser todos rejuntados com argamassa trago
1:3.

7.  SINALIZACOES DE TRANSITO
7.1 PLACAS DE ADVERTENCIA E REGULAMENTAGCAO

As sinalizagbes de transito deverdo atender as especificacbes do CONTRAN,
visando a uniformizagdo e padronizagao da Sinalizagdo Vertical e Horizontal, de
Regulamentacédo e adverténcia.

As placas de adverténcia e regulamentagao, deverao ser confeccionadas em ago,
com didmetro de 60,0 cm, com pelicula retrorrefletiva tipo | e Sl.

O suporte das placas sera metalico galvanizado.
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8. TRANSPORTE

A distancia média de transporte foi composta conforme indicado em croqui
especifico.

O momento de transporte foi calculado levando-se em conta o peso dos materiais
da obra, sendo a brita graduada, o p6 de pedra, o bloco de concreto, o meio-fio e 0 piso
tatil.

Foi considerado o valor unitario para o trafego em rodovia pavimentada fora do
perimetro urbano, conforme composi¢do do SICRO DNIT implantagao de repavimentagao

em acesso rodoviario

Rua Anténio José Carlos, 01 — Bairro - Morrinhos do Sul, RS, 95577-000
www.morrinhosdosul.rs.qov.br




ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL/RS

9. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Anotacio de Resp bilidade Técnica - ART - | ART Numero

ﬁ Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c’u—nng_:—-eﬁ_ﬁl-? 12418400
C Iho Regional de Engenharia e Agr ia do Rio Grande do Sul s

Tipo:PRESTACﬁO DE SEEVICO Participacio Téenica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convémio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS5253620 Profissional: CATIANE DE MORAIS MARTINS E-mail: catianemorais engi@gmail com
RNP: 2220729214 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA NrReg.:

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL E-mail: administ amorrinhosdosul rs.gov br
Endereco: EUA ANTONIO JOSE CARIOS 1 FREDIO Telefone:  (31) 36031035 CPF/CNPJ: 93317980000131
Cidade: MORRINHOS DO SUL Bairro.: CEP: 95577000 UF:RS

Identificacio da Obra/Servigco

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL

Endereco da Obra/Servico:  Estrada GERAL DO MORRO DE DENTEQ ESTRADA VICINAL CPF/CNPJ: 93317980000131
Cidade: MORRINHOS DO SUL Bairro: CEP: 95577000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Vir Contrato(RS):  7.000.00 Honorarios(R$):

Data Inicio:  14/02/2023 Prev.Fim: 14/02/2024 Ent.Classe:

Atividade Técuica Descricio da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Estradas - Pavimentagéo 80000 M
Projeto Drenagem 80000 M
Projeto Estradas - Sinalizacio 80000 M
Orgamento ORCAMENTO GERAL DO FROJETO 80000 M
Observacdes PAVIMENTACAO DA ESTRADA GERAL MORRO DE DENTRO

Observagdes CONVENIO FEDERAL 937540/2022

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/02/2023

1/
Mareos V. Bl Siveira
Prefdito Municipal
Declaro serem verdadeiras as imformagdes acima De acordo
Local e Data CATIANE DE MOEATS MARTING PREFEITURA MUNICTPAL DE MORRINHOS DO SUL
Frofi I Confratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Morrinhos do Sul, 28 de marco de 2023.

\(f 4 /;,‘W‘.‘('jp

Engenheira Civil

REA-RS 253620
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